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SILIDROL

Tratamento de superficies temporario

Revestimento hidroleofugante

SILIDROL é um copolimero acrilico fluorado em hidrocar-
bonetos refinados. :

Utiliza-se como hidroleofugante (repelente de agua e pleos),
em alvenaria, cerdmica, pedra artificial, cimento, gesso, etc.
Formulado para penetragio profunda no suporte, dura de
8 a 10 anos de conservagio eficaz. O seu comportammento nio ¢
afectado pela abrasiic das superficies ou por temperaturas
extremas. Reduz a eflorescéncia ao minimo. Nio apresenta
uma significativa redugdo na capacidade de libertacdo de vapor
da estrusura.

Para impermeabilizacdo de tijoleira, pedra calcéria, mosaicos,
gesso e em geral todo o tipo de materiais porosos.

As superficies devem estar limpas, isentas de manchas, poeiras
algas, fungos e serem consistentes. Deve proteger todas as
superficies pintadas, plantas, compostos de aluminio asfalticos
Aplicar 2 camadas de preferéncia com um pulverizador de
baixa pressdo, comegando pela parte superior da superficie a
tratar. A segunda demdo sera aplicada com a superficie ainda

himida permitindo assim uma melhor penetracdo no substrato.

Densidade — 0.79

Rendimento — apos as 2 aplicagdes, 6-8 m2 litro
Teor em so6lidos — 3%

Ponto de inflamagio — 40°C

Tempo de conservagio — 12 meses

5, 10 litros
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